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PUENTES Y PASARELAS 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Puente Acceso Ballesteros 
 
UBICACIÓN 
Autopista R.N. N” 9 
Tramo: Armstrong-Villa 
María 
Sección: Ballesteros-R.P. 
N” 2 (Va. María) 
Provincia de Córdoba 
 
PROPIETARIO 
Dirección Nacional de 
Vialidad 
�
CLIENTE  
BENITO ROGGIO E HIJOS 
S.A. 
 
 
 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Proyecto Ejecutivo e 
Ingeniería de Detalle. 
 
 
FECHA: 
Aæo:2008  
 
 
FICHA:P.127 
 

�
DESCRIPCIÓN 

�
Puente de 47.20m de longitud total, en 2 tramos de 23.60m.  
Estribos cerrados mixtos autoportantes de tierra armada formados por 
una estructura aporticada constituida por 3 pilotes columnas y una viga 
de bancada superior con pantallas frontales, laterales y muros de ala , y 
un muro frontal con suelo mecÆnicamente estabilizado que contiene el 
terraplØn de acceso al puente.  
Pilas centralales constituidas por tres pilotes-columnas, con una viga 
superior de bancada para el apoyo de las vigas del tablero.  
Tablero constituido por 6 vigas pretensadas de 1.15m de altura, con una 
losa superior de 0.15m de espesor.  El diseæo del tablero se completa 
con defensas de hormigón tipo media New Jersey, ver eda, baranda 
peatonal, losa de continuidad, juntas de dilatación  elÆsticas, losas de 
aproximación, carpeta de rodamiento y desagües de c alzada y extremos 
de puente.   
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Puente s/ A” Las Tablitas  
 
UBICACIÓN 
Ruta Provincial N” 64 
Tramo: Providencia-Ruta 
Provincial N” 10 
Provincia de Santa Fe 
 
PROPIETARIO 
Dirección Provincial de 
Vialidad 
�
CLIENTE  
ROMERO CAMMISA 
CONSTRUCCIONES S.A. 
 
DESCRIPCIÓN 
Puente de un tramo de 
31.70m de longitud, con 5 
vigas losas pretensadas de 
1.55m de altura separadas 
1.95m entre si.  
Ancho de tablero 11.40m. 
Vigas transversales 
postesadas. 
  
 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Proyecto Ejecutivo e 
Ingeniería de Detalle. 
 
 
FECHA: 
Aæo:2008  
 
 
FICHA:P.126 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Puente NicolÆs Avellaneda  
 
 
UBICACIÓN 
Ruta Nacional N” 16 
Tramo: Prog. 6500 � Prog. 
7750 
Provincia de Chaco 
 
 
PROPIETARIO 
Dirección de Vialidad 
Provincial 
 
�
CLIENTE  
PRETENSADOS S.A. 
  
 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Proyecto Ejecutivo e 
Ingeniería de Detalle de 
Tablero. 
 
 
FECHA: 
Aæo:2008  
 
 
FICHA:P.125 
 

�
�

DESCRIPCIÓN 
 
Parte del Proyecto de Autovía RN N” 16 en intersección con Avenida 
Sarmiento. 
 
El proyecto se trata de un Viaducto de 8 tramos. 4 de los tramos forman 
parte de una curva de radio 3000m para adaptarse al diseæo vial y los 4 
tramos restantes son rectos, razón por la cual  la pendiente transversal 
es variable. 
 
Todos los tramos son de 26.00m de longitud y ancho de tablero de 
19.10m conformados por  10 vigas pretensadas de 1.20m separadas 
1.88m entre ejes. 
 
La losa de tablero tiene un espesor de 0.17m con sistema de prelosas 
prefabricadas de 0.05m de espesor. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Puentes sobre RN N” 14 �  
Tramo IV  
 
 
UBICACIÓN 
Ruta Nacional N” 14  
Tramo 4: Emp. Ruta Nac. N” 18. 
Provincia de Entre Ríos  
 
 
PROPIETARIO 
Dirección Nacional de Vialidad 
 
�
CLIENTE  
PRETENSADOS S.A. 
  
�
DESCRIPCIÓN 
8 Puentes ubicados a lo largo del 
Tramo IV de la RN N” 14.  
 
A saber: 

• Puente s/FFCC Urquiza 1 
• Puente s /FFCC Urquiza 2 
• Puente Empalme Ruta 

Intercambiador N” 15 
• Puente s/ Arroyo Yerœa 
• Puente s/ Arroyo Brazo 

Yerœa 
• Puente A” Ayuí Grande 
• Puente Empalme RP N” 4 
• Puente Empalme RP N” 

22 
�
 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de 
Detalle de Tablero. 
 
 
FECHA: 
Aæo:2008  
 
 
FICHA:P.124 

 
PUENTE FFCC URQUIZA 1 

�
Puente esviado de tres tramos, el central de 15.00m de longitud y 
los extremos de 15.15m; ancho de tablero de 12.00m con cinco 
vigas pretensadas de 1.20m de altura. Losa de tablero de 0.20m 
con sistema de prelosas. 
 

 
 

 
 

 
PUENTE FFCC URQUIZA 2 

�
Puente esviado de tres tramos, central de 15.00m de longitud y los 
extremos de 14.65m cada uno, ancho de tablero de 14.40m con 
seis vigas pretensadas de 1.20m de altura. Losa de 0.20m y 
sistema de prelosas. 
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PUENTE EMPALME RUTA INTERCAMBIADOR N” 15 

 
Puente de dos tramos de 25.00m de longitud cada uno, con un ancho de tablero de 11.00m con 
veredas peatonales de 1.35m. Cada tablero formado por cuatro vigas pretensadas de 1.54m de altura. 
Losa de tablero de 0.20m con sistema de prelosas prefabricadas. 
 

 
 
 

 
 
 

PUENTE S/ ARROYO YERÚA 
 

Un puente de cuatro tramos, los dos tramos centrales  de 20.00m de longitud y los dos tramos extremos 
de 19.65m. Ancho de cada tablero 12.00m con cinco vigas pretensadas de 1.54m de altura. Losa de 
0.20m con sistema de prelosas prefabricadas. 
 

 
 



�

�������������������������������������������������������������������������������������������
�������	
	�	���

�
�
������������

��
��
�
���������� ����! "#$����� �%&'(&��

%�)�*
�
+���,����-��,����)���.�*�
����'�
�+�������/���������/�/0�0��1�/��0�2/�
�

 
 

 
PUENTE S/ ARROYO BRAZO YERÚA 

 
Puente de dos tramos de 29.65m de longitud cada uno. Tablero de 12.00m de ancho con cinco vigas 
pretensadas de 1.54m de altura. Losa de tablero de 0.20m con sistema de prelosas. 
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PUENTE A” AYU˝ GRANDE 

 
Puente de nueve tramos, dos de 19.65m de longitud y siete tramos de 20.00m de longitud. Ancho de 
tablero de 12.00m con cinco vigas pretensadas de 1.20m de altura. Losa de 0.20m con sistema de 
prelosas. 
 

 
 
 

 
 

 
 

PUENTE EMPALME RP N” 4 
 

Puente de dos tramos de 25.00m de longitud, ancho de tablero de 14.65m con seis vigas pretensadas 
de 1.54m de altura. Losa de tablero de 0.20m con sistema de prelosas. 
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PUENTE EMPALME RP N” 22 
 

Puente esviado de dos tramos de 25.00m de longitud, ancho de tablero de 11.00m con cuatro vigas 
pretensadas de 1.54m de altura, veredas peatonales de 1.35m. Losa de tablero de 0.20m con sistema 
de prelosas. 
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