
�

��������������������������������������������������� ����������������������������������������
�������	
	�	���

�
�
������������

��
��
�
�������� �� ����! "#$����� �%&'(&��

%�)�*
�
+���,����-��,����)���.�*�
����'�
�+�������/ ���������/�/0�0��1�/��0�2/�
�

 

 

 



�

��������������������������������������������������� ����������������������������������������
�������	
	�	���

�
�
������������

��
��
�
�������� �� ����! "#$����� �%&'(&��

%�)�*
�
+���,����-��,����)���.�*�
����'�
�+�������/ ���������/�/0�0��1�/��0�2/�
�

 

 

 

 

ESTRUCTURAS INDUSTRIALES 
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DE SERVICIOS 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
WEST WIND S.A. 
 
 
UBICACIÓN 
Planta Industrial Moreno. 
Moreno – Prov. De Buenos Aires 
 
 
PROPIETARIO 
Gustavo Ferrer 
 
�
CLIENTE  
PRETENSADOS S.A. 

� �
DESCRIPCIÓN 
Planta Industrial de 3060m2 de 
superficie cubierta destinada al 
procesamiento de carnes y 
elaboración de panificados. 
Presenta un solo nivel de 
11.30m de altura, con pasarela 
metálica a nivel +6.00m para 
tareas de mantenimiento y 
control. 
 
El sistema estructural está 
conformado por columnas de 
0.60 x 0.40m con fundación 
superficial mediante bases 
aisladas arriostradas con 
sistema de vigas prefabricadas. 
La estructura de cubierta se 
sostiene mediante vigas 
pretensadas de 1.20m de altura. 
Para la cubierta se emplearon 
paneles casetonados CA-30. 
 
La fachada se materializó con 
placas lisas PL20 y PL16; las 
placas del extremo superior 
cuentan con cenefas. 
 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Proyecto Ejecutivo e Ingeniería 
de Detalle. 

 

FECHA 

Año: 2008 
 

FICHA: EI.209 
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PLANTA METALÚRGICA 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
CARGEP S.A..  
 
 
UBICACIÓN 
Camino Interfábrica y Av. “A”. 
Barrio Ferreyra 
Ciudad de Córdoba 
 
 
PROPIETARIO 
Guillermo Pellacani 
 
�
CLIENTE  
PRETENSADOS S.A. 

� �
�
DESCRIPCIÓN 
Nave Industrial conformada por 
dos sectores: 

·  Planta Metalúrgica 
·  Sector Oficinas 

 
 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Proyecto Ejecutivo e Ingeniería 
de Detalle. 

 

FECHA 

Año: 2008 
 

FICHA: EI.208 

�

���������������
Nave de  2139m2 de superficie cubierta y 11.40m de altura; posee puente 
grúa de 5t de capacidad soportado por vigas VI80.�
Sistema de columnas de 0.40x0.60 con cubierta conformada por paneles 
casetonados CA-40 y cerramientos laterales materializados con paneles 
TT33. 
En un sector de la nave se ejecutó un entrepiso a nivel 3.70 de 54m2 
materializado con paneles TT50. 
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SECTOR OFICINAS 

 
Edificio de Oficinas anexo a nave industrial, de 8.35m de altura total y 540m2 de superficie cubierta. 
Estructura de columnas, vigas rectangulares, vigas VT. Entrepisos materializados con paneles TT50; cubierta 
conformada por casetonados CA-30 y cerramientos laterales formados por paneles lisos PL20 alternados con 
paneles con parasol TT61. 
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COMEDOR, SANITARIOS Y VESTUARIOS 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Lácteos Santa María.  
 
 
UBICACIÓN 
Parque Industrial San Francisco 
Departamento San Justo 
Provincia de Córdoba 
 
 
PROPIETARIO 
Miguel Peiretti S.R.L. 
 
�
CLIENTE  
PRETENSADOS S.A. 

� �
�
DESCRIPCIÓN 
Industria conformada por 6 
estructuras premoldeadas: 

·  Comedor, Sanitarios y 
Vestuarios 

·  Depósito Insumos 
·  Nave Producción 
·  Oficinas 
·  Planta Deshidratadora 
·  Recibo de leche 

 
 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Proyecto Ejecutivo e Ingeniería 
de Detalle. 

 

FECHA 

Año: 2007 
 

FICHA: EI.207 
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Nave de 4.75m de altura, y 216m2 de 
superficie; cubierta conformada por 
paneles casetonados CA-30 y 
cerramientos laterales materializados con 
paneles autoportantes AU30 
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DEPÓSITO INSUMOS 

 
Nave de 6.40m de altura y 895.5m2 de superficie; cubierta de paneles W51 y cerramientos laterales 
materializados con paneles autoportantes AU30�
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TRANSPORTE CT2 

�

�
�

�

 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
Planta de Cemento 
Petroquímica 
Comodoro Rivadavia. 
 
 
 
�
UBICACIÓN 
Pico Truncado, 
Provincia de Santa 
Cruz. 
 
 
 
�
PROPIETARIO 
PCR – Petroquímica 
Comodoro Rivadavia. 
 
�
�
�
CLIENTE  
PRETENSADOS 
S.A. 
�
 
 
 
ALCANCE DE 
SERVICIOS 
Proyecto Ejecutivo e 
Ingeniería de Detalle 
de los transportes de 
la fábrica de 
cemento. 
 

 

 

�

FECHA 

Año: 2007 
 

FICHA: EI. 206 

 
 
 
 
 

 �

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Transporte CT2: 
�
Puente de cañería con vigas pretensadas, fundaciones, proyecto de columnas mixtas con 
fustes de hormigón armado y arriostramiento con vigas y diagonales metálicas, con cabezal 
superior de hormigón armado prefabricado. Verificación estructural y adecuación de estructura 
metálica de interfase y pórticos metálicos de apoyo de cintas. 
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TRANSPORTE CT1�

�

�
�

�

�
DESCRIPCIÓN: 
�
Transporte CT1 
�
Puente de cañería con vigas pretensadas, fundaciones, proyecto de columnas de sección circular hueca de  hormigón 
armado, construido con encofrado deslizante y cabezal superior de hormigón armado; ménsulas metálicas para apoyo 
de vigas. Verificación estructural y adecuación de estructura metálica de interfase. 
�
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�
TRANSPORTE CT5 
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�
DESCRIPCIÓN: 

 
Transporte CT5 
�
Puente de cañería con vigas pretensadas, fundaciones, proyecto de columnas de sección circular hueca de  hormigón 
armado construido con encofrado deslizante, con cabezal superior de hormigón armado y ménsulas metálicas para 
apoyo de vigas.  
En la figura se observa el detalle de las ménsulas metálicas, pernos y forma de fijación. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Centro de Convenciones de Salta 
 
UBICACIÓN 
Provincia de Salta. 
 
PROPIETARIO 
Gobierno de la Provincia de Salta. 
�
CLIENTE  
PRETENSADOS S.A. 

� �
DESCRIPCIÓN 
Consiste en un gran salón principal 
para eventos y convenciones de 66m 
de largo, un ancho de 45m y 12m de 
altura, con una serie de edificios 
anexos de estructuras prefabricadas 
que contienen las áreas de servicios y 
de apoyo al edificio principal del 
complejo. 
 
El proyecto ejecutivo de la cubierta del 
salón principal se resolvió mediante 
una estructura formada por dos vigas 
gemelas de hormigón pretensado de 
45m de longitud, colocadas apareadas 
y vinculadas en obra mediante una 
losa superior de hormigón armado, 
sobre las que apoyan correas 
metálicas reticuladas de chapa doblada 
que sirven de soporte a las chapas de 
cerramiento del techo. 
�
El arriostramiento de la cubierta de 
techo fue realizado generando un 
plano suficientemente rígido formado 
por la cabeza superior de las vigas 
gemelas, 4 puntales metálicos 
longitudinales formados por correas 
reforzados y tensores metálicos de 
arriostramiento en forma de cruces en 
todo el perímetro del edificio. 
�
Con el objeto de arriostrar el talón 
inferior de las vigas principales, se 
colocaron tornapuntas metálicos, 
apoyados en las correas reticuladas 
reforzadas, y se vincularon los dos 
talones de la vigas gemelas con 
presillas metálicas.  
 
 
 
 
 
 

�
�

�
�
�

�
�

�
�

�

�
�
�



�

��������������������������������������������������� ����������������������������������������
�������	
	�	���

�
�
������������

��
��
�
�������� �� ����! "#$����� �%&'(&��

%�)�*
�
+���,����-��,����)���.�*�
����'�
�+�������/ ���������/�/0�0��1�/��0�2/�
�

 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle. 

FECHA 

Año 2006-2007 

FICHA: EI.205 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Estructura de HºAº Premoldeado.  
 
UBICACIÓN 
Calle Paraná nº 3924. Localidad Olivos. 
Municipalidad de Vicente López. 
Provincia de Buenos Aires 
 
PROPIETARIO 
FRAVEGA S.A.I.C.E.I 
 
CLIENTE  
PRETENSADOS S.A. 

� �
DESCRIPCIÓN 
Centro Comercial con entrepiso, cubierta 
CA30, cerramiento placas planas verticales. 
 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle. 
 

FECHA 

Año: 2006 
 

FICHA: EI.204 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Estación de Servicios Rodeo de la Cruz. 
 
UBICACIÓN 
Carril Nac. y Torrantegui 
Guaymallen - Pcia. de Mendoza. 
 
COMITENTE 
REPSOL - YPF. 
 
CLIENTE 
Pastorino y Ochoa S.R.L. 
 
DESCRIPCIÓN 
Alero metálico para la provisión de Nafta -
GNC, local comercial y Bunker de 
hormigón armado sobreelevado.  
 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Revisión del Proyecto de estructuras e  
Ingeniería de Detalle del Alero metálico, 
Bunker de hormigón armado y local de 
servicios.  
 
FECHA 
Año: 2004 
�
FICHA: EI.203 
�
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Estación de Servicio Rigetti. 
 
UBICACIÓN 
Av. Francisco Sebastiani Esq. Mahatma 
Ghandi – B° Don Bosco. 
Ciudad de Córdoba. 
 
CLIENTE 
EMPRA S.R.L. 
Arq. Juan Carlos Quaranta. 
 
DESCRIPCIÓN 
Alero metálico para la provisión de Nafta -
GNC, local comercial y de servicios, 
Bunker de hormigón armado 
sobreelevado.  
 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Ingeniería de Detalle del Alero metálico, 
Bunker de hormigón armado y local de 
servicios.  
 
 FECHA 
Año: 2004 

 
FICHA: EI.202 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
DASH – Parque Industrial Pilar. 
 
UBICACIÓN 
Pilar – Pcia. de Buenos Aires. 
 
CLIENTE 
PRETENSADOS S.A. 
 
DESCRIPCIÓN 
Nave industrial de 2900m2 de superficie 
con estructura premoldeada, con 
cerramientos autoportantes y cubierta tipo 
W.  
Estructura prefabricada de dos niveles 
para oficinas, con una superficie total de 
1000m2, cerramientos planos, entrepisos 
y cubierta de hormigón premoldeado.  
 
ALCANCE DE SERVICIOS 
Ingeniería de Detalle de todos los 
elementos premoldeados, incluido las 
fundaciones de las estructuras. 
 
FECHA 
Año: 2004 
�
FICHA: EI.201 
�
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